
—Siempre desconecte la energía eléctrica antes de trabajar o 
darle servicio al enfriador. Posiblemente se requiera apagar 

Felicitaciones: Usted acaba de comprar un producto de superior rendimiento y diseño, que la dará el mejor servicio cuando sea propiamente instalado, operado y 
mantenido. 

Este manual fue diseñado para proporcionarle a usted y a su instalador la información necesaria para montar, operar inspeccionar, mantener y encontrar cualquier falla en 
su enfriador.

La primera sección de Instalación e Inicio, es especialmente para el instalador. La sección segunda, Mantenimiento, contiene instrucciones de operación y mantenimiento 
para el propietario, mientras que la sección de Detección de Problemas incluye información sobre los problemas mas comunes.

—Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de instalar, 
operar o dar servicio a la unidad.

—Use solamente las combinaciones para el motor del soplador 
y de la bomba(s) marcado en la placa del modelo indicando 
que están propios para el uso en este modelo. No sustituya 
con otro modelo de motores o bombas.

—
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 INSTALACIÓN

1. De adentro del gabinete (8), inserte el niple (1) atavés del agujero de
7/8" bien sujetado al babinete con la contratuerca (2).

2.  Atornille la caja del interruptor (3) al niple (1) hasta que esté apretado y 
la caja alineada verticalmente.

PRECAUCION:



Ajuste de polea del motor
Cuando el enfriador esta conectado a conductos extendidos, la 
capacidad del enfriador y el amperaje del motor disminuye debido al 
aumento en la resistencia del conducto. La polea ajustable del motor es 
para ser usada solamente para regresar el enfriador y el motor a su 
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Limpieza de la bomba y manguera

PRECAUCION: Desconecte toda la corriente eléctrica 
del enfriador antes de intentar instalar, abrir, o darle 
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