—1 ea estas instrucciones cuidadosamente antes de instalar,
operar o dar servicio a la unidad.
—Use solamente las combinaciones pOgorri0 Tf a ieid8 A&476nto,0
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Su garantia no cubre dafios de envio. Reporte cualquier
dafio de envio de inmediato al distribuidor o al
transportador realizando la entrega.

—Para futura referencia, anote el modelo, nimero de serie y
fecha de instalacion de su enfriador evaporativo:

Modelo #:

Serie #:

Fecha de Instalacion:

CONTENIDO
Requerimientos eléctricos 3 Inspeccién General
Requerimientos alambrado 3 Comienzo - inicial o anual 5
Ajuste de banda 4 Comienzo lista de chequeo 5
Instalacion del tubo de rebosadero Inspeccion del gabinete 5

Instalacion de las lineas de agda gTf (I)Tj 1.8241 0.0000 .40372
Instalacién de la sangria 4



INTRODUCCION |

Lea Este Manual Complet amente Antes de






Intdasiplas depdiceeralids déé motoiofesrarecpderdn el uso de
interruptores de encendido / ajgado y/o arrancadores de
motores de su propia cafacidad de corriente.

En aplicaciones en donde el interruptor se considera adecaado p
prender el motoes definido por el articulo 430 del N.E.C. el circuito

)
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Lista de mantenimiento

Mantenimiento regular e inspecciones periddicas son la clave de un
bueno y prolongado servicio de su Ventilador Evaporativo Industrial.
El enfriador debe recibir servicio completo a menos una vez por afioy
mas seguido si las condiciones lo requieren (ambiente polvo, uso
constante, calidad del agua, etc.) Para maxima eficiencia de
enfriamiento, larga vida y apariencia, cada dos meses durante su
operacion, el enfriador debe ser inspeccionado y limpiado.

NOTA: No ponerle brea al depésito de agua
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Limpieza de la bomba y manguera

PRECAUCION: Desconecte toda la corriente eléctrica
del enfriador antes de intent ar instalar, abrir, o darle
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CONEXIONES DEL CIRCUITO de BOMBA y MOTOR

VO Indlistvanual de Uso y Ceidad






Trazando fallas:

Laintencion de la siguiente guia es el de ayudarle a diagnosticar y reparar los problemas mas cominmente encontrados: De ninguna manera
esta guia cubre todos los problemas posibles que usted encuentre. Sino puede diagnosticar y corregir el problema, o si persiste opéngase en
contacto con personal de servicio capacit
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